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Podpis osoby upoważnionej:

Żaluzje zewnętrzne 

2. Napędy:
     
    - uruchamiane ręcznie za pomocą taśmy lub linki, z zastosowaniem sprężyny kompensacyjnej, za pomocą silnika
      elektrycznego rurowego.
        

Nr

Producent wyrobu:

Adres:

Typ wyrobu:

Nazwa wyrobu (model):

1. Żaluzje zewnętrzne:
     

® ® ® ® ®    - ST2000 , RL2000 , OS2000 , OL2000 , IT2000 .
        

Na podstawie przeprowadzonych wyników badań ustalona została zgodność z wymaganiami badanej żaluzji z kurtyną wykonaną 

z profili PA-39, wypełnionymi pianką PU, z prowadnicami PP53. Szczegółowe zestawienie w odniesieniu do badanych właściwości 

zamieszczono w poniższej tabeli. 

 
 

Zasadnicza charakterystyka 
Wynik badania /  

Właściwość użytkowa 
Dokument odniesienia 

Odporność na obciążenie 

wiatrem 

spełnia wymagania przy szerokości S  

w świetle prowadnic jak dla: 

S≤2,7 m - klasy 2 

S≤2,4 m - klasy 3 

S≤2,0 m - klasy 4 

S≤1,7 m - klasy 5 

S≤1,5 m - klasy 6 

S≤1,3 m - klasy 6 
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